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1.Prüfmethodik  

Prüfprodukte: Petrischalen mit TiTANO-Beschichtung (SN 29651) 

Negativkontrolle: Petrischalen unbeschichtet (Negativkontrolle) 

Prüfkeime: S. aureus ATCC 6538 
E. coli ATCC 8739 
K. pneumoniae ATCC 4352 

Kontamination der 
Prüfstücke: 

0,4 ml Keimsuspension wurde auf der Bodenoberfläche der 
Petrischale pipettiert und mit einer Folie (PE) abgedeckt. 
Jeweils 3 Prüfstücke wurden unmittelbar nach der Okulation für 
die Nullzeitbestimmung verwendet. Die verbleibenden 
Prüfstücke wurden nach einer Kontaktzeit von 1, 4 und 24h bei 
37°C (± 2°C) und 90% (± 5%) verwendet. 
 

Elution  Die Rückgewinnung der Prüfbakterien erfolgte durch 2 min 
Schütteln bei 150 U/min der Prüfstücke in  
10 ml SCDLP-Medium mit Glaskugeln auf einem Kreisschüttler. 

Keimzahlbestimmung Die Keimzahlbestimmung erfolgte durch Übergießen mit 
Zählagar von 1,0 ml des Eluats bzw. Verdünnungen davon. 
Die Prüfung erfolgte in 3-fach Bestimmung. 
 

 

Akzeptanzkriterium*: 

Effektivität der antibakteriellen 
Eigenschaft Wert der antibakteriellen Wirkung: A 

Signifikant 2 ≤ A< 3 

Stark A ≥ 3 

Legende: * nach DIN EN ISO 20743:2013-12 für Textilien, Keine Festlegung für ISO 22196 verfügbar. 
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2 Ergebnisse 
Petrischalen mit TiTANO-Beschichtung (SN 29651) 
Kontaktzeit :  1Std. 

Name der Prüfbakterien  
(Stammnummer) 

S. aureus 
ATCC 6538 

 

Konzentration des Inokulats 
(KBE/ml) 

5,22 

Differenz der Extremwerte bei drei 
Negativkontrollen (log10) 

0 h 1 h 

0,03 0,06 

Zunahmewert von F  
(F=log10Ct – log10Co) 

+0,19 
 (log10Ct: +5,00, log10Co: +4,81) 

 

Zunahmewert von G  
(G=log10Tt – log10To) 

-0,00 
 (log10Tt: +4,77 log10To: +4,77) 

 

Wert der antibakteriellen Wirkung 
A = F – G) 

+0,19 

Messverfahren Plattenzählverfahren 

Typ des Probenmaterials Petrischalen mit TiTANO-Beschichtung 
 (SN 29651) 

Kontaktzeit  1 Std 

 

Legende: 

F der Zunahmewert auf der Negativkontrolle 

G Zunahmewert auf der Prüfoberfläche 

log10Ct der mittlere allgemeine Logarithmus für die Bakterienzahl, erhalten aus drei Messproben der 
Negativkontrolle nach einer Bebrütung bis 24 h 

log10Co der mittlere allgemeine Logarithmus für die Bakterienzahl, erhalten aus drei Messproben der 
Negativkontrolle unmittelbar nach der Inokulation 
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2 Ergebnisse 
Petrischalen mit TiTANO-Beschichtung (SN 29651) 
Kontaktzeit : 4Std. 

Name der Prüfbakterien  
(Stammnummer) 

S. aureus 
ATCC 6538 

 

Konzentration des Inokulats 
(KBE/ml) 

5,22 

Differenz der Extremwerte bei drei 
Negativkontrollen (log10) 

0 h 4 h 

0,03 0,19 

Zunahmewert von F  
(F=log10Ct – log10Co) 

+0,00 
 (log10Ct: +4,81, log10Co: +4,81) 

 

Zunahmewert von G  
(G=log10Tt – log10To) 

-0,98 
 (log10Tt: +3,79 log10To: +4,77) 

 

Wert der antibakteriellen Wirkung 
A = F – G) 

+0,98 

Messverfahren Plattenzählverfahren 

Typ des Probenmaterials Petrischalen mit TiTANO-Beschichtung  
(SN 29651) 

Kontaktzeit 4 Std 

 

Legende: 

F der Zunahmewert auf der Negativkontrolle 

G Zunahmewert auf der Prüfoberfläche 

log10Ct der mittlere allgemeine Logarithmus für die Bakterienzahl, erhalten aus drei Messproben der 
Negativkontrolle nach einer Bebrütung bis 24 h 

log10Co der mittlere allgemeine Logarithmus für die Bakterienzahl, erhalten aus drei Messproben der 
Negativkontrolle unmittelbar nach der Inokulation 
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2 Ergebnisse 
Petrischalen mit TiTANO-Beschichtung (SN 29651) 
Kontaktzeit : 24Std. 

Name der Prüfbakterien  
(Stammnummer) 

S. aureus 
ATCC 6538 

 

Konzentration des Inokulats 
(KBE/ml) 

5,22 

Differenz der Extremwerte bei drei 
Negativkontrollen (log10) 

0 h 24 h 

0,03 0,47 

Zunahmewert von F  
(F=log10Ct – log10Co) 

+2,50 
 (log10Ct: +7,68, log10Co: +5,47) 

 

Zunahmewert von G  
(G=log10Tt – log10To) 

-0,62 
 (log10Tt:6,94 + log10To: 5,02) 

 

Wert der antibakteriellen Wirkung 
A = F – G) 

+3,12 

Messverfahren Plattenzählverfahren 

Typ des Probenmaterials Petrischalen mit TiTANO-Beschichtung  
(SN 29651) 

Kontaktzeit 24 Std 

 

 

Legende: 

F der Zunahmewert auf der Negativkontrolle 

G Zunahmewert auf der Prüfoberfläche 

log10Ct der mittlere allgemeine Logarithmus für die Bakterienzahl, erhalten aus drei Messproben der 
Negativkontrolle nach einer Bebrütung bis 24 h 

log10Co der mittlere allgemeine Logarithmus für die Bakterienzahl, erhalten aus drei Messproben der 
Negativkontrolle unmittelbar nach der Inokulation 

 

 



   

SN 29651c Seite 6 von 13 

2 Ergebnisse 
Petrischalen mit TiTANO-Beschichtung (SN 29651) 
Kontaktzeit : 1Std. 

Name der Prüfbakterien  
(Stammnummer) 

E. coli  
ATCC 8739 

Konzentration des Inokulats 
(KBE/ml) 

5,83 

Differenz der Extremwerte bei drei 
Negativkontrollen (log10) 

0 h 1 h 

0,14 0,1 

Zunahmewert von F  
(F=log10Ct – log10Co) 

+0,08 
 (log10Ct: +5,25, log10Co: +5,16) 

 

Zunahmewert von G  
(G=log10Tt – log10To) 

-0,57 
 (log10Tt: +4,59 log10To: +5,17) 

 

Wert der antibakteriellen Wirkung 
A = F – G) 

+0,66 

Messverfahren Plattenzählverfahren 

Typ des Probenmaterials Petrischalen mit TiTANO-Beschichtung  
(SN 29651) 

Kontaktzeit 1 Std 

 

 

Legende: 

F der Zunahmewert auf der Negativkontrolle 

G Zunahmewert auf der Prüfoberfläche 

log10Ct der mittlere allgemeine Logarithmus für die Bakterienzahl, erhalten aus drei Messproben der 
Negativkontrolle nach einer Bebrütung bis 24 h 

log10Co der mittlere allgemeine Logarithmus für die Bakterienzahl, erhalten aus drei Messproben der 
Negativkontrolle unmittelbar nach der Inokulation 
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2 Ergebnisse 
Petrischalen mit TiTANO-Beschichtung (SN 29651) 
Kontaktzeit : 4 Std. 

Name der Prüfbakterien  
(Stammnummer) 

E. coli  
ATCC 8739 

Konzentration des Inokulats 
(KBE/ml) 

5,83 

Differenz der Extremwerte bei drei 
Negativkontrollen (log10) 

0 h 4 h 

0,14 0,5 

Zunahmewert von F  
(F=log10Ct – log10Co) 

+1,97 
 (log10Ct: +7,14, log10Co: +5,16) 

 

Zunahmewert von G  
(G=log10Tt – log10To) 

-1,51 
 (log10Tt: +3,65 log10To: +5,17) 

 

Wert der antibakteriellen Wirkung 
A = F – G) 

+3,49 

Messverfahren Plattenzählverfahren 

Typ des Probenmaterials Petrischalen mit TiTANO-Beschichtung  
(SN 29651) 

Kontaktzeit 4 Std 

 

 

Legende: 

F der Zunahmewert auf der Negativkontrolle 

G Zunahmewert auf der Prüfoberfläche 

log10Ct der mittlere allgemeine Logarithmus für die Bakterienzahl, erhalten aus drei Messproben der 
Negativkontrolle nach einer Bebrütung bis 24 h 

log10Co der mittlere allgemeine Logarithmus für die Bakterienzahl, erhalten aus drei Messproben der 
Negativkontrolle unmittelbar nach der Inokulation 
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2 Ergebnisse 
Petrischalen mit TiTANO-Beschichtung (SN 29651) 
Kontaktzeit : 24Std. 

Name der Prüfbakterien  
(Stammnummer) 

E. coli  
ATCC 8739  

Konzentration des Inokulats 
(KBE/ml) 

5,83 

Differenz der Extremwerte bei drei 
Negativkontrollen (log10) 

0 h 24 h 

0,14 0,06 

Zunahmewert von F  
(F=log10Ct – log10Co) 

+1,08 
 (log10Ct: +6,24, log10Co: +5,16) 

 

Zunahmewert von G  
(G=log10Tt – log10To) 

-3,17 
 (log10Tt: +2,00 log10To: +5,17) 

 

Wert der antibakteriellen Wirkung 
A = F – G) 

+4,24 
 

Messverfahren Plattenzählverfahren 

Typ des Probenmaterials Petrischalen mit TiTANO-Beschichtung  
(SN 29651) 

Kontaktzeit 24 Std 

 

 

Legende: 

F der Zunahmewert auf der Negativkontrolle 

G Zunahmewert auf der Prüfoberfläche 

log10Ct der mittlere allgemeine Logarithmus für die Bakterienzahl, erhalten aus drei Messproben der 
Negativkontrolle nach einer Bebrütung bis 24 h 

log10Co der mittlere allgemeine Logarithmus für die Bakterienzahl, erhalten aus drei Messproben der 
Negativkontrolle unmittelbar nach der Inokulation 
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2 Ergebnisse 
Petrischalen mit TiTANO-Beschichtung (SN 29651) 
Kontaktzeit : 1Std. 

Name der Prüfbakterien  
(Stammnummer) 

K. pneumoniae 
 ATCC 4352 

Konzentration des Inokulats 
(KBE/ml) 

5,75 

Differenz der Extremwerte bei drei 
Negativkontrollen (log10) 

0 h 1 h 

0,27 0,07 

Zunahmewert von F  
(F=log10Ct – log10Co) 

+0,13 
 (log10Ct: +5,36, log10Co: +5,22) 

 

Zunahmewert von G  
(G=log10Tt – log10To) 

-1,30 
 (log10Tt: +3,71 log10To: +5,01) 

 

Wert der antibakteriellen Wirkung 
A = F – G) 

+1,44 

Messverfahren Plattenzählverfahren 

Typ des Probenmaterials Petrischalen mit TiTANO-Beschichtung  
(SN 29651) 

Kontaktzeit 1 Std 

 

 

Legende: 

F der Zunahmewert auf der Negativkontrolle 

G Zunahmewert auf der Prüfoberfläche 

log10Ct der mittlere allgemeine Logarithmus für die Bakterienzahl, erhalten aus drei Messproben der 
Negativkontrolle nach einer Bebrütung bis 24 h 

log10Co der mittlere allgemeine Logarithmus für die Bakterienzahl, erhalten aus drei Messproben der 
Negativkontrolle unmittelbar nach der Inokulation 
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2 Ergebnisse 
Petrischalen mit TiTANO-Beschichtung (SN 29651) 
Kontaktzeit : 4Std. 

Name der Prüfbakterien  
(Stammnummer) 

K. pneumoniae 
 ATCC 4352 

Konzentration des Inokulats 
(KBE/ml) 

5,75 

Differenz der Extremwerte bei drei 
Negativkontrollen (log10) 

0 h 4 h 

0,27 0,38 

Zunahmewert von F  
(F=log10Ct – log10Co) 

+1,78 
 (log10Ct: +7,00, log10Co: +5,22) 

 

Zunahmewert von G  
(G=log10Tt – log10To) 

-2,26 
 (log10Tt: +2,75 log10To: +5,01) 

 

Wert der antibakteriellen Wirkung 
A = F – G) 

+4,04 

Messverfahren Plattenzählverfahren 

Typ des Probenmaterials Petrischalen mit TiTANO-Beschichtung  
(SN 29651) 

Kontaktzeit 4 Std 

 

 

Legende: 

F der Zunahmewert auf der Negativkontrolle 

G Zunahmewert auf der Prüfoberfläche 

log10Ct der mittlere allgemeine Logarithmus für die Bakterienzahl, erhalten aus drei Messproben der 
Negativkontrolle nach einer Bebrütung bis 24 h 

log10Co der mittlere allgemeine Logarithmus für die Bakterienzahl, erhalten aus drei Messproben der 
Negativkontrolle unmittelbar nach der Inokulation 
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2 Ergebnisse 
Petrischalen mit TiTANO-Beschichtung (SN 29651) 
Kontaktzeit : 24Std. 

Name der Prüfbakterien  
(Stammnummer) 

 K. pneumoniae  
ATCC 4352 

Konzentration des Inokulats 
(KBE/ml) 

5,75 

Differenz der Extremwerte bei drei 
Negativkontrollen (log10) 

0 h 24 h 

0,27 0,44 

Zunahmewert von F  
(F=log10Ct – log10Co) 

+1,16 
 (log10Ct: +6,38, log10Co: +5,22) 

 

Zunahmewert von G  
(G=log10Tt – log10To) 

-3,01 
 (log10Tt: +2,00 log10To: +5,01) 

 

Wert der antibakteriellen Wirkung 
A = F – G) 

+4,17 

Messverfahren Plattenzählverfahren 

Typ des Probenmaterials Petrischalen mit TiTANO-Beschichtung  
(SN 29651) 

Kontaktzeit 24 Std 

 

 

Legende: 

F der Zunahmewert auf der Negativkontrolle 

G Zunahmewert auf der Prüfoberfläche 

log10Ct der mittlere allgemeine Logarithmus für die Bakterienzahl, erhalten aus drei Messproben der 
Negativkontrolle nach einer Bebrütung bis 24 h 

log10Co der mittlere allgemeine Logarithmus für die Bakterienzahl, erhalten aus drei Messproben der 
Negativkontrolle unmittelbar nach der Inokulation 
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Zusammenfassung: 
 

Probe Produkt 
Name der 

Prüfbakterien 
 

Kontaktzeit 
Wert der 

antibakteriellen 
Wirkung 

SN 29651 
Petrischalen mit 

TiTANO-Beschichtung 
(SN 29651) 

S. aureus 
ATCC 6538 

1h +0,19 
4h +0,98 

24h +3,12 

SN 29651 
Petrischalen mit 

TiTANO-Beschichtung 
(SN 29651) 

E. coli  
ATCC 8739 

1h +0,66 

4h +3,49 

24h +4,24 

SN 29651 
Petrischalen mit 

TiTANO-Beschichtung 
(SN 29651) 

K. 
pneumoniae 
ATCC 4352 

1h +1,44 
4h +4,04 

24h +4,17 

 
Archivierung: Eine Ausfertigung des Berichtes wird zusammen mit den Rohdaten im 

Archiv des Auftragnehmers aufbewahrt. 
 
Hinweis: Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den genannten 

Prüfgegenstand. Auszugsweise Wiedergabe dieses Berichtes nur mit 
schriftlicher Genehmigung der HygCen GmbH. 

 
                     
   

                                                                                                                                     
Prof. Dr. med. H.-P. Werner    Dr. rer. nat. O. Riebe 
Wissenschaftlich-technischer Leiter   Bereichsleiter 
Medizinprodukte 
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Anhang für den Prüfbericht SN 29651 
Übersicht der Prüfprodukte 
 

 
Abb. 1: Petrischalen mit TiTANO-Beschichtung (SN 29651) 
 

 
Abb. 2: Petrischalen unbeschichtet (Negativkontrolle) 


